
Systèmes limitant la fuite de la chaleur par la vitre

Masquage / Grille 
(finition autour des portes 

de la cheminée)

Grille de protection

2x 3x

TwinGLASS TripleGLASS

Réservoirs à pellet élargis

Accessoires

Remplir avec des  
pellets une fois par an ! 

SYSTÈME Wi-Fi CONNECT 
Contrôle de la cheminée à distance via Internet

Louis AIR
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P R O D U C T E U R  D E  C H E M I N E E S  H Y B R I D S

CHEMINÉES HYBRIDES
À PELLET ET À BOIS

Équipement supplémentaire:

www.iwonapellets.comwww.iwonapellets.fr

Système de transport pneumatique  
des pellets vers la cheminée

Double vitrage Triple vitrage

réservoir de: suffit pour: dimensions:

100 kg ~ 7 jours 415 x 415 x 1502 mm

200 kg ~ 14 jours 615 x 615 x 1502 mm

400 kg ~ 28 jours 947 x 947 x 1502 mm Louis AIR
by

Associé a le technologie „AFP - VULCAR”
Permet d’accumuler la chaleur et restituer lentement,  
grace a son kit, la pose est simple et rapide



 Double nettoyage automatique de la cheminée 
- Entretien et enlèvement des cendres une fois par mois

 Allumage automatique – PELLET et BOIS
 Passage automatique du BOIS au PELLETS
 Foyer étanche permettant de créer un réseau d’air chaud
 Régulation automatique de l’air pour la combustion
 Modulation de puissance automatique  

- Fuzzy Logic 3ème génération
 Système de la verre propre
 Thermostat d’intérieur
 Programmateur Hebdomadaire
 Trémie à granulés suffisante pour 3 jours - 45 kg
 Quantité de cendres près de zéro
 Fonctionnement silencieux
 Efficacité supérieure à 90%
 Logiciel de commande intelligente  

en standard 

 En cas de panne de courant il est possible d’utiliser le bois
 Possibilité de distribuer l’air chaud partout dans votre maison
 Régulation automatique de la distribution d’air chaud

 Insert de cheminée avec l’échangeur d’eau
 Possibilité de connecter au chauffage par le sol
 Raccordement au chauffage central
 Réfrigérant à serpentin

LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg ou 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg ou 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 45 kg ou 30 kg

Carburant utilisé:

FELIX LONG AIR
10 kW  |  jusqu’a 150 m2

réservoir de: 30 kg

FELIX LONG AQUA 
13 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg

ALEX AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg

ALEX AQUA
15 kW  |  jusqu’a 200 m2

réservoir de: 30 kg

LOUIS AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 45 kg ou 30 kg

LOUIS AQUA
15 kW  |  jusqu’a 200 m2

réservoir de: 45 kg ou 30 kg

LOUIS PANORAMA AQUA
15 kW  |  jusqu’a 200 m2

réservoir de: 45 kg ou 30 kg

FELIX AIR
10 kW  | jusqu’a 150 m2

réservoir de: 30 kg

FELIX AQUA
13 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg

Avantages:

CHEMINÉES AQUA

CHEMINÉES AIR

Vidage des 
cendres une 
fois par mois!

NOUVEAU!
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LOUIS GRAND AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg ou 45 kg

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

LES GRANULÉS DE BOIS

BRIQUETTES DE BOIS

BOIS
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Double or triple glass system

Cover frame 
around the door

Glass protective grill

2x 3x

TwinGLASS TripleGLASS

container: sufficient for: size:

100 kg ~ 7 days 415 x 415 x 1502 mm

200 kg ~ 14 days 615 x 615 x 1502 mm

400 kg ~ 28 days 947 x 947 x 1502 mm

Additional pellets containers

Accessories

Pellets vacum transport system

Wi-Fi CONNECT SYSTEM
Fireplace control over the Internet

Louis AIR
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H Y B R I D  F I R E P L A C E S  P R O D U C E R

HYBRID FIREPLACES
PELLETS & WOOD

Felix LONGLouis AIR

Additional equipment:

www.iwonapellets.comwww.iwonapellets.com

 Double nettoyage automatique de la cheminée 
- Entretien et enlèvement des cendres une fois par mois

 Allumage automatique – PELLET et BOIS
 Passage automatique du BOIS au PELLETS
 Foyer étanche permettant de créer un réseau d’air chaud
 Régulation automatique de l’air pour la combustion
 Modulation de puissance automatique  

- Fuzzy Logic 3ème génération
 Système de la verre propre
 Thermostat d’intérieur
 Programmateur Hebdomadaire
 Trémie à granulés suffisante pour 3 jours - 45 kg
 Quantité de cendres près de zéro
 Fonctionnement silencieux
 Efficacité supérieure à 90%
 Logiciel de commande intelligente  

en standard 

 En cas de panne de courant il est possible d’utiliser le bois
 Possibilité de distribuer l’air chaud partout dans votre maison
 Régulation automatique de la distribution d’air chaud

 Insert de cheminée avec l’échangeur d’eau
 Possibilité de connecter au chauffage par le sol
 Raccordement au chauffage central
 Réfrigérant à serpentin

LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg ou 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg ou 45 kg
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réservoir de: 45 kg ou 30 kg
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FELIX LONG AIR
10 kW  |  jusqu’a 150 m2

réservoir de: 30 kg
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50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

500 m
m

500 m
m

76
0 

m
m

76
0 

m
m

340 mm

340 mm

340 mm

340 mm
500 mm

500 mm 650 mm

650 mm
800 mm

800 mm

800 mm

800 mm 800 mm

800 mm400 mm

400 mm 400 mm

400 mm

LOUIS GRAND AIR
10 kW  |  jusqu’a 170 m2

réservoir de: 30 kg ou 45 kg

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

LES GRANULÉS DE BOIS

BRIQUETTES DE BOIS

BOIS

M
O

D
ÈL

ES
 A

Q
U

A

Systèmes limitant la fuite de la chaleur par la vitre

Masquage / Grille 
(finition autour des portes 

de la cheminée)

Grille de protection

2x 3x

TwinGLASS TripleGLASS

Réservoirs à pellet élargis

Accessoires

Remplir avec des  
pellets une fois par an ! 

SYSTÈME Wi-Fi CONNECT 
Contrôle de la cheminée à distance via Internet

Louis AIR
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P R O D U C T E U R  D E  C H E M I N E E S  H Y B R I D S

CHEMINÉES HYBRIDES
À PELLET ET À BOIS

Équipement supplémentaire:

www.iwonapellets.comwww.iwonapellets.fr

Système de transport pneumatique  
des pellets vers la cheminée

Double vitrage Triple vitrage

réservoir de: suffit pour: dimensions:

100 kg ~ 7 jours 415 x 415 x 1502 mm

200 kg ~ 14 jours 615 x 615 x 1502 mm

400 kg ~ 28 jours 947 x 947 x 1502 mm Louis AIR
by

Associé a le technologie „AFP - VULCAR”
Permet d’accumuler la chaleur et restituer lentement,  
grace a son kit, la pose est simple et rapide
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